Reinigung & Pflege
der Abdeckscheiben

Q_

Die Abdeckscheiben sind statisch
aufgeladen und kénnen tber die Jahre
Staub anziehen (Wolkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien
Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser
und wischen damit vorsichtig die
Oberflache ab. Bei zu feuchter Reinigung
kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder starker verschmutzt,
ist es besser, die Abdeckscheiben

aus dem Schild zu nehmen, auf einen
weichen Untergrund zu legen und mit
Glasreiniger zu saubern. Anschliel3end
mit einem weichen, fusselfreien Lappen
die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen
oder aggressiven Reiniger. Staubige
Abdeckscheiben nicht trocken wischen,
da diese zerkratzt werden konnten.
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Einlegerwechsel Klebemontage

Die Papiereinleger lassen sich schnell @— An der Riickseite des Schildes sind

und werkzeuglos wechseln. Einfach Selbstklebebander angebracht. Je nach

einen Kugelschreiber in die Aussparung SchildgroBe zwei bis vier Klebetupfer

am Schildrand einfiihren, Einlagen anbringen und die Schutzfolie der

anheben und herausnehmen. Klebebander abziehen. Das Schild
positionieren und an die staubfreie und

Papiereinleger wechseln, die trockene Wand pressen.

Abdeckscheibe aufwdlben und wieder

in den Schildrahmen einstecken. Der Pressdruck ist mal3geblich fiir den

Halt verantwortlich.

= |
. I

(" / Kiebetupfer () Y

I/ I»Sdbstklebebénder 1

SANNNNNNNNNNNNNNNN




