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Plattenwechsel

Innenliegend am F01 Rahmen
sind nicht sichtbare Klettbänder 
angebracht. Zum Plattenwech-
sel wird mittels Haftsauger die 
Beschriftungsplatte angesaugt 
und vom Rahmen abgehoben. 
Wird eine neue Platte eingesetzt 
sind zuerst auf den im Rahmen 
verklebten Klettbändern neue 
einzukletten, die transparenten 
Abdeckbänder abzulösen und 
die Platte in den Rahmen einzu-
setzen und anzudrücken.

Die Montage erfolgt nicht sicht-
bar am Rahmen mit Flachkopf-
schrauben. 

F01.wandschilder DIREKT
zur Direktbeschriftung mit wechselbaren Beschriftungsplatten

Alu Rahmen F01 Silber eloxiert - Rahmenhöhe 9 mm
Verbundplatten in Weiß, Alu gebürstet

• Direktbeschriftung
• Platten wechselbar
• Brandklasse B1
• schnelle Montage

Rahmenfarben:  Silber eloxiert  Silber eloxiert

Schildgröße Einlage BxH DIN Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  

300,5 × 108,5 297 × 105 F01_W300109w F01_W300109a
300,5 × 152 297 × 148,5 F01_W300152w F01_W300152a
300,5 × 213,5 297 × 210 A4q  F01_W300213w  F01_W300213a
300,5 × 300,5 297 × 297 F01_W300300w F01_W300300a

423,5 × 108,5 420 × 105 F01_W423109w F01_W423109a
423,5 × 152 420 × 148,5  F01_W423152w  F01_W423152a
423,5 × 213,5 420 × 210 F01_W423213w F01_W423213a
423,5 × 300,5 420 × 297 A3q  F01_W423300w  F01_W423300a
423,5 × 423,5 420 × 420 F01_W423423w F01_W423423a
423,5 × 803,5 420 × 800 F01_W423803w F01_W423803a
423,5 × 1253,5 420 × 1250 F01_W4231253w F01_W4231253a

597,5 × 108,5 594 × 105 F01_W598109w F01_W598109a
597,5 × 152 594 × 148,5 F01_W598152w F01_W598152a
597,5 × 213,5 594 × 210 F01_W598213w F01_W598213a
597,5 × 300,5 594 × 297 F01_W598300w F01_W598300a
597,5 × 423,5 594 × 420 A2q F01_W598423w F01_W598423a
597,5 × 597,5 594 × 594 F01_W598598w F01_W598598a
597,5 × 803,5 594 × 800 F01_W598803w F01_W598803a
597,5 × 1203,5 594 × 1200 F01_W5981203w F01_W5981203a

803,5 × 152 800 × 148,5 F01_W803152w F01_W803152a
803,5 × 213,5 800 × 210 F01_W803213w F01_W803213a
803,5 × 300,5 800 × 297 F01_W803300w F01_W803300a

Alu gebürstetRAL 9016Plattenfarben:

38


