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Die Abdeckscheiben sind statisch  
aufgeladen und können über die Jahre 
Staub anziehen (Wölkchen-Bildung). 

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien 
Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser 
und wischen damit vorsichtig die  
Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung 
kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, 
ist es besser, die Abdeckscheiben 
aus dem Schild zu nehmen, auf einen 
weichen Untergrund zu legen und mit 
Glasreiniger zu säubern. Anschließend 
mit einem weichen, fusselfreien Lappen 
die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen 
oder aggressiven Reiniger. Staubige 
Abdeckscheiben nicht trocken wischen, 
da diese zerkratzt werden könnten.
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Klebemontage 

An der Rückseite des 
Schildes werden Selbst-
klebebänder angebracht. 
Das Schild positionieren 
und an die staubfreie und 
trockene Wand drücken. 
Achten Sie auf genügend 
Platz für einen Text-
wechsel und auf die 
Öffnungsseite   .

Montage

Für den einfachen Einlegerwechsel 
die Abdeckscheibe mit Beschriftungs-
platte in Öffnungsrichtung heraus-
schieben. Papiereinleger wechseln und 
mit Plexiglas wieder in den Rahmen 
einschieben, bis die rückseitige  
Sicherung einrastet.

Öffnung unten 
oder oben 

Öffnung seitlich 

Einlegerwechsel 


